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1． UEFI设置
1. F9进入UEFI，选择system configuration。
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2. 选择BIOS/platform configuration 
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3. 选择boot options
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4. 确认boot mode 为UEFI Model

[image: image4.png]BIOS/Platform Configuration (RBSU)

BIOS/Platform Configuration (RBSU)

Boot Options

»| Boot Mode [UEFI Model
0

pEinize [Enabled]
Boot Order Policy [Retry Boot Order Indefinitelyl

UEFI Boot Order
Advanced UEFI Boot Maintenance
Legacy BIOS Boot Order

Change Selection Select Entry (ESC) Back [ F1) Help [ F7) Defaults

Save





5. 修改UEFI optimized boot 为disabled
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Enter键显示如下，修改为disabled，修改后enter键选中。
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6. Esc退出，再次退出会出现以下提示，按Y选择保存，退出RBSU界面。（如果不确认是否已保存，可再次按以上路径确认下）
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7. esc退出UEFI界面，重启。
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2． 配置阵列

1. F10进入intelligent provisioning（如果未选择会自动进入IP中）
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2. 如果首次进入，可能需要进行初始化设置。
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3. 选择执行和维护
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4. 选择SSA
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5. 左上角选择阵列卡后，选择配置，并创建阵列
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6. 创建array
[image: image16.png]Smart HBA H240ar (RAID Mode)
Embedded Slot

Create Array

m In a dual domain configuration, mixing single and dual ported SAS drives can lead to a loss of redundancy.
™ To avoid wasting drive capacity, select physical drives that are the same size for the new array.

Select Physical Drives for the New Array (whats this..2)
All ltems
Select AlL(1)

600 GB
saswpp Port 11:Box 1:Bay 1

tus: OK
-c 558.91 GIB (600.13 GB)





7. 创建逻辑卷（若想在一个阵列下做多个逻辑卷，可在size界面选择自定义）
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3． 系统安装
1. 重启，任意键后进入安装界面
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2． 设置语言
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3． 开始安装
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4. 选择安装的操作系统，请选择完全安装。注：核心安装无图形化界面。
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5. 接受条款
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6. 自定义安装
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7. 可选择驱动器选项（高级），自定义设置分区。
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8. 进行安装，安装过程中会有两次自动重启，重启两次后可将系统盘拿出。
[image: image25.png]IETEZ234%E Windows. ..

BmENAOESEREEE - FHRHE P EHEREEFNSEIhER -

& E# Windows ZfF
B Windows XPfF 2%) .
FTHRINEE
THEEF
SEREEEE

1 WEEEE 2 FFEE Windows





9. 目前，系统已经正常安装。如需相关驱动，可到HP官网下载或联系800工程师索取。
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